
Bilancia Auomatica Modello “ NCQ ” 

Il nastro Bilancia chiamato NCQ (nastro controllo qualità) è realizzabile su misura del Cliente  , viene realizzata a mono
nastro, con una struttura completamente in acciaio e con alcune parti in alluminio.
Studiata per la pesatura statica o continua.
All'interno  un  gestionale  software  di  controllo  pesatura  che  permette  di  registrare  ricette  personalizzate  che  potranno
interfacciarsi con sistemi esterni.
Movimento del nastro ad una velocita' impostabile massima di 1M/s.

Carico:

• 100g a 25000g 
• Carico personalizzabile (opzionale)

interfacce:

• Ethernet
• USB

Specifiche:

• Costruzione in acciao
• Costruzione in acciao inox (su richiesta)
• Nastro tela Habasit 
• Nastro tela Alimentare (su richiesta)
• Rulli in Alluminio
• Celle di carico in acciaio inox
• Alimentazione 220/230V 50Hz.
• IP55

Funzioni:

• Peso trasferibile a unita' esterne
• Display di facile accesso
• Impostazioni intuitive per l'operatore
• Display touch screen 7”
• Funzioni accessibili dal pannello
• Database ricette
• Generazione report impostabile
• Predisposizione per esplulsione automatica di materiale non

conforme
• Trend a video con l'andamento della produzione.
• Calcolo del peso medio.
• Calcolo della devianza.

Ingombri Macchina:

• Nastro 1000x 600 (mm).
• Piano lavoro 800/900 (mm).
• Misure personalizzabili (su richiesta).
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